各部の名称 






300 Mbps 対応■線 LAN マルチポケットルータ 



MZK - MF 300 N 


Version : MZK - MF 300 N _ QIG - A _ V 3 


•本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定 • 使い方を説明しています。本紙の設定 
手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。 
•本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ•マニュアル 
を参照してください。ユーザーズ•マニュアルの参照方法は、別紙「困ったときは」裏面の「ユ 
ーザーズ • マニュアルの見方」を参照してください。 

•本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されてい 
るサポートセンターへご連絡ください。 


本製品の特長 


ゲーム やパソコンで！ 

1部屋1台で快適な無線 LAN 環境を構築。高速300 Mbps で無線 LAN 
を楽しめる！ 


携帯 ゲーム機 



モデム 


インターネツト 



ノ v ノコン 


MZK - MF 300 N 


旅先でちカンタン無線 LAN 

軽量•コンパクトサイズだから持ち運びも便利。出張先や旅先など、ホテルの 
客室でち利用可能！ 



本製品はお使いのネットワーク環境を自動判別して、ルータとアクセスポイン 
卜を自動的に切り替えます。 


本製品をコンバータとして使用するときは、別紙「コンパータ設定ガイド」を 
参照してください。 


手順の確認 



機器を接続する 


無線 LAN の設定内容を確認する 


本製品に接続する 


STEP 4 

接続状況を確認する 


STEP 5 

本製品を設定する 


必要なものを準備する 


はじめに以下のものをお手元に準備してください。 

□ 本製品 

□ AC アダプタ（同梱品） 

□ LAN ケーブル（同梱品） 

□ スタート ガイド（本紙） 

□ 無線 LAN 内蔵パソコン、または iPhone / iPad 

□無線 LAN 接続するゲーム機 （ DSi /3 DS 、 Wii 、 PSP )、 または GALAXY Tab 
□ インターネットに契約したときの書類（プロバイダなどの接続資料） 


本製品上面 


本製品底面 




❾ OR 


〇 


❿ 

Auto-^ 
AP — 
Converter -1"* 


a 


〇 


■ 


® WPS ボタン 

©WPS ランプ 

© Power ランプ 

©Ethernet ポート 

❻ Wireless ランプ 

❾ Reset ボタン 

©電源コネクタ 

©System ランプ 

❿モード切替スイッチ 

❹ Ethernet ランプ 



STEP1 


機器を接続する 


本製品を通信機器、またはインターネット回線に接続します。 



H 本製品底面のモード切替スイッチが 「 Auto 」 


B 


B 


側になっていることを確認します。 

※「八卩」または 「 Converter 」 になっているときは、 
「 Auto 」 俏 i | に切り替えてください。 


本製品の Ethernet ポートと、 通信機器（モデム 
など）の LAN ポートを、付属の LAN ケーブルで 
接続します。 

※通信機器の機種によっては、 LAN ポートの名称が 「 PC 」、 「パソコン丄 
「 Ethernet 」 などと表記されています。 

※インターネットマンションやホテルのときは、壁に設置され 
た LAN ポートと接続してください。 

通信機器（モデムなど）の電源がオフになってい 

るときは、 電源を入れます。 

※電源がオンのとき、またはインターネットマンションやホテル 
のときは、次の手順に進みます。 


Iスイッチは 「Auto」 ^ 


► Auto ' 
AP — 


〇 



通信機器 

インターネット 

隨 通信機器 


[7>1 





LAN ケーブル 


■rn 

mmsm 

オンにする 

InB 


n 付属の ac アダプタを 本製品に接続し、本製品 


の電源を オンに します。 


n 本製品上面の 「 Ethernet 」 ランプ • 「 WPS 」 
ランプ • 「 Wireless 」 ランプ • 「 System 」 ランプ* 
「 Power 」 ランプが点灯することを確認します。 

※電源を入れて、1分程度経ってから、次の手順に 
進んでください。 



Ethernet WPS Wireless System Power 

i ® m m m ®. 


点灯 


以上で接続は完了です。続いて 「 STEP 2」 へ進みます。 


STEP 2 


無線 LAN の設定内容を確認する 


パソコン、または iPhone/iPad から本製品に無線 LAN 接続し、設定を行います。 
本製品の無線 LAN 初期設定は次の通りです。 


ネットワーク名 （ SSID ) 


暗号化キー 


認証方式 


暗号化方式 


キーフオーマツト 


ap-pc-f 


Model Name ： MZK - MF 300 N 




1ドメイン名： mf.setuD 

I ュ-ザ名： admin 

j SSID 1: t 

パスワード： password 

| SSID 2: 

| PIN コ-ド： 


※「••••••」 は製品ご 

とにことなります。 

※本製品のネツトワーク名 
( SSID ) は、本製品底面の 
ラベルに記載されています。 


12345678 


WPA2 


AES 


ノ \° スフレー ズ 


無線 LAN 内蔵パソコン、または iPhone / iPad で接続する場合 


以下の該当する機器を確認し、次に進んでください。 

► Windows 7 で接続する . 「 STEP 3」 

► Windows Vista で接続する . 「 STEP 3」 

► Windows XP で接続する . 「 STEP 3」 

► Mac OS X で接続する . 「 STEP 3」 

► iPhone / iPad で接続する . 「 STEP 3」 

► WPS ボタンを使って接続する . 「 STEP 3」 


の「1」へ進んでください。 
の「2」へ進んでください。 
の「3」へ進んでください。 
の「4」へ進んでください。 
の「5」へ進んでください。 
の「6」へ進んでください。 


無線 LAN アダプタにて接続する場合 


お使いの機器により接続方法が異なります。無線 LAN アダプタの取扱説明書をご確認頂き、 
上記の本製品初期値の内容を設定後、 STEP4 へ進んでください。 


本製品に接続する 


(該当する機器を参照してください。) 


※Mac OS X 10.5の画面を使って説明しますが 、 Mac OS X 
10.6/10.4 も同じ操作となります。 

(お使いの環境によって、多少画面が異なる場合があります。) 


画面右上のメニューバーの 「 AirMac 」 を 
リックします。 




② 「AirMac を入にする」 をクリックします 0 
※^ AirMac を切にする」と表示されているときは、 
B へ進んでください。 






E ) 


瓦 


内蔵無線 LAN を有効にする為の 「オン/才 
フ」スイツチがパソコン本体についていると 
きは、予め「オン」にしてください。 

操作方法がご不明なときは、各メーカーの 
取扱説明書を参照してください。 


n ①「スタート」 をクリックします。 



②「接続 先」をクリックします。 


n 本製品の ssid (ネットワーク名）に接続します。 

^① 「 ap - pc -......」 を選択します。 


接转するネットワークを逞択します 



>設定が有効なネツトフーク 

JP •• w ュリティ a 

^^^3:ネットヮ-ク 鹌 fl! 丨1 




〇 






内蔵無線 LAN を有効にする為の 「オン/才 
フ」スイツチがパソコン本体についていると 
きは、予め「オン」にしてください。 

操作方法がご不明なときは、各メーカーの 
取扱説明書を参照してください。 


n ①「スタート」 をクリックします。 

y コマンドプロンプト 


すべてのプ□クラム 


プロクラムと: 



ムとファィ， _巧②「コント□ールパネル」 を 

m a クリックします。 


Q 「インターネッド\の接続」 をクリックします。 

► コントロールパネルト コント □ 


] ントロールパネ^!^ 


又クをすばやく杉 


% 


システムとセキュリティ 
コンピューターの状腰を確 i 
パックアップの作成 




す S か，検索ボックス®使用しま T. 

ユーザーフカウントと家* 
•ュ-ザ-ァカウンN5 


. 沒クトップのカス^?ィズ 

デスクトップ®®副艇 


日 


「ワイヤレス ( W )」 をクリックします。 


どのよラな方法で接接しますか？ 


.||ワイヤレスが 
的™ヮィャレ;〇トター、 


ブロードノ 
P ュ-ザ-名 


ぬ DSL またはケープ崎使って 


本製品の SSID (ネットワーク名）に接続します。 

① 「 ap - pc - •••••争」を選択します。 

② 「自動的に接続する」 にチェックを入れます。 


離胡てぃません • 3 

接境は使用可能です 

ワイヤレスネットフーク接榜 


y 1 ap - pc - 參•春••籲 

0自動的に接候する 




1 ネットワーク “ ap - p < 
が必*です。 


パスヮ-ド [([ _ 

0こ这 

‘ ソー r 免:衣爪 

>ネットワークを記憶 

(キヤンセル OK ] 

^-1- ^ 


② [0 K ] をクリックします。 


A 「接続で問題がありました」と表示されたときは、 
「暗号化キー」に間違いがあります。[〇 K ] を 
クリックし、もう一度||から接続してください。 


①画面右上のメニューバーの 「 AirMac 」 を 
J ックします。 

金21:26 — ^ Q 

7 TrMac :入 
AirMac を切にする 



ほかのネットワークに接統 ... 
ネットワークを作成… 

“ネットワーク" SI 境投定を開ぐ.. 


②にチ：！:ックマークが 
付いていることを確認します。 

※「•••着##」は製品ごとに異なります。 


続いて 「 STEP 4 J に進みます。 


メニューパーに 「AirMac B4 」 が表示され 
ていないときは、以下の手順で表示を有効 
にしてください。 

画面左上のアップルメニュー||をクリックします。 
「システム環境設定」をクリックします。 
「ネットワーク」をクリックします。 

ネットワーク画面左の 「 AirMac 」 をクリックします 0 

©〇〇 ネッ t 

rr[rij すべてを表示 


ネットワーク環境：[自動 



状況 

% ttnernet 

_未接《 'ク 


Bluetooth PAN 

® _ V ^ | 

ネットワーク名 



②[接続] をクリックします。 




□本製品に初期設定されている SSID 
(ネットワーク名）は、本製品底面のラべ 
ルに記載されています。 


|ドメイン名： mT.setup 

| ュ-ザ名： admin 

[SSID l: 

|パスヮ-ド： password 

I SSID 2: 

| PIN コ-ド： 


□ 「••參參••」の部分は製品ごとに異なります。 

□「 ap - pc - 參參•參•籲」が表示されないとき 
は、以下の操作をしてください。 

• 画面右上の4をクリックして更新してください。 

• 本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線 
LAN がオンになっているかを確認してください。 


n 本製品の暗号化キーを入力します。 

^ ①「12345678」を半角英数で入力します。 



②[接続] をクリックします。 


A 


「接続できません」と表示されたときは、入 
力に誤りがあります。[閉じる]をクリックし、 
もう-度 d から接続してください。 


R 1 ① 「 ap - pc - 籲❿•❿ ••に正しく接続しました」 

_ と表示されることを確認します。 


>參に正しく しました J 


|圓このネットヮークを保存します趙 


② 「このネットワークを保存します」 と 「この接続を 
自動的に開始します」 にチェックを入れます。 

③ [閉じる] をクリックします。_ 


A ' 


I 「接続に失敗しました」などと表示されると 
きは、2〜3分ほどお待ちいただいてから、 
もう-度〇から接続してください。 

I ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示 
されたときは、アクセスを許可してください。 


C 1 「ネットワークの場所の設定」画面が表示され 
a たときは、任意の場所を選びます。 


••“•ネットワ-ク ©SMEfflR します 
、ワーク設定が里所に対して目動的に適用されま r. 


ban 家庭や同雄の場所にいる場合に邏択します • 自分のコンビユ- 
で、伽コンピュ-パィス練 TC きます. 

場 

购傾勘)にぃる齡 (dBR します.自伽コンビユ 
▼ で、•©コンピユ-外パイス® htc き rr. 


膂 


雜、コーヒーショップ、その曲の公共の場所にし沼場合か、インタ 
卜に mas していし rr. コンビュ ー4^>? パイ; 
することは»限されま 


※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、[続行] 
をクリックし、次の画面で[閉じる]をクリックします。 
※上記の画面が表示されないときは、本手順は終了です。次 
の手順に進んでください。 

※上記の画面について、詳しくは画面左下の「選択についての 
説明を表示します」をクリックし、記載されている内容を確 
認して、設定してください。 


続いて 「 STEP 4 J に進みます。 










③ 「接続. 


をクリックします。 


M 


□本製品に初期設定されている SSID 
(ネットワーク名）は、本製品底面のラべ 
ルに記載されています。 


ドメイン名： mf .setup 

ユーザ名： admin 

SSID 1: 

|パスヮ-ド： password 

SSID 2: 

PIN コード： 


□「籲•••••」の部分は製品ごとに異なります。 

: Drap - pc - 籲#••籲籲」が表示されないとき 
は、以下の操作をしてください。 

• 画面右上の4をクリックして更新してください。 

• 本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線 
LAN がオンになっているかを確認してください。 


m 本製品の暗号化キーを入力します。 

①「12345678」を半角英数で入力します。 



② [0 K ] をクリックします。 


A 


「接続できませんでした」と表示されたときは、 
入力に誤りがあります。[キャンセル]をクリツ 
クし、もう一度 n から接続してください。 


0接続状態になっているか確認します。 

①画面右下のシステムトレイの「 ワイヤレスネ 



A ' 


げ制限付きアクセス」などと表示されるとき 
は、2〜3分ほどお待ちいただいてから、「接 
続」と表示されているか確認してください。 
.ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示 
されたときは、アクセスを許可してください。 


U 1 「ネットワークの場所の設定」画面が表示され 
M たときは、任意の場所を選びます。 

※画面の説明は、左下の「選択についての説明を表示します」をク 
リックし、記載されている内容を確認して、設定してください。 


続いて 「 STEP 4 J に進みます。 



内蔵無線 LAN を有効にする為の 「オン/才 
フ」スイツチがパソコン本体についていると 
きは、予め「オン」にしてください。 

操作方法がご不明なときは、各メーカーの 
取扱説明書を参照してください。 


①「スタート」 をクリックします。 


Windows Media Player 


相フ 


_ __ 一▲ の設 

w 定 

电接続① ► 

ヘルプ yw- 卜妞 
p 桉索© 

〇ファイル名を指定して実行®... 

卜②「コント□ールパネル」を 

クリックします。 


「ネットワークとインターネット接続」 をグ J ックします。 



※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」を 
ダブルクリツクし、 u に進んでください。 


「ネットワーク 接続」をクリックします。 

トクの ■■ 



① 「ワイヤレスネットワーク 接続」を右グ j ックします。 

② 「利用できるワイヤレスネットワークの 表示」を 



本製品の SSID (ネットワーク名）に接続します。 
① 「 ap - pc - ••參參•參」を選択します 0 



ワイヤレスネ9トワーりの遘択 


I «f» 广 .• 

■ * S セキュリティが娜祝ャレ; 

«|» 


セキュリティてれて tvfetvx ヤレスネ9トワ-り 


イ「格統 ◎ 


② [接続] をクリックします。 


M 


□本製品に初期設定されている SSID 
(ネットワーク名）は、本製品底面のラべ 
ルに記載されています。 


ドメイン名： mT.setup 

ユ-ザ名： admin 

SSID 1： 

パスワ-ド： password 

SSID2： 

PIN コード： 




I 」の部分は製品ごとに異なります。 


□「 ap - pc - •籲••籲春」が表示されないとき 
は、以下の操作をしてください。 

_画面右上の「ネットワークの一覧を最新に更新」を 
クリックして更新してください。 

•本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無 
線 LAN がオンになっているかを確認してください。 


本製品の暗号化キーを入力します。 

©「12345678」を半角英数で入力します。 



②[接続] をクリックします。 


「接続」 と表示されていることを確認します。 

ワイヤレスネットワークの遘択 

胃&ス^抓財。阶レスネ.如 

(w) ™ A 

(T) 

( T ) 


セキュリティで•保諸されてい以 V>f ヤ以ネタの-ク 


allll 

illll 


A 


•「ネットヮークアドレスの取得中」から「接続」 
に切り替わらないときは、「暗号化キー」に間 
違いがあります。[切断]をクリックし、もう_ 
度！!から接続してください。 

•ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示 
されたときは、アクセスを許可してください。 


続いて 「 STEP 4 J に進みます。 


f5 ] ネットワーク画面内の「メニューパーに AirMac の 
状況を表示」にチェックを入れます。 


ネットワーク名：丨ネットワークが通択されていません _ 

0新しいネットワークに接続することを確認 

* されます • のネット 

>ネットワークに揆統す 


麻知のネットワークに自動的に»»され 
ワークに接続できない場合は、新しいネ 
る前に破 K メッセージが表示されます • 


0 メニューパーに AirMac の状況を表示 


D © 


(アシスタント…，【 元に戻す 1 Q 適用、 


{ 6 } 画面を閉じ、〇に戻ります。 


本製品の SSI D (ネットワーク名）に接続します。 
①画面右上のメニューバーの 「 AirMac 」 を 
クリックします。 



© fap - pc-i 


」をクリックします。 


□本製品に初期設定されている SSID 
(ネットワーク名）は、本製品底面のラべ 
ルに記載されています。 


ドメイン名： mf.setup 

|ューザ名： admin 

SSID 1: 

| ノ^スワード： password 

SSID 2: 

| PIN コ-ド： 




IJ の部分は製品ごとに異なります。 


□「 ap - pc - 參參參••参」が表示されないと 
きは、もう一度メニューパーの 「 AirMac 」 
をクリックしてください。 


本製品の暗号化キーを入力します。 

①「12345678」を半角英数で入力します。 


STEP 3 


S セキュリティ〇戯定よ 1 Xヤ以ネ外ワ4 

このネットワ-播•依す5には、[接核]初 1 j 的して优さい。追加 <m 啬報を入力す5必要が 


ントロールパネルを選んで実行します 



\f>\ □財フ (L〉p© | 終了オブシヨン (U) 


.Mac OS X 


• W ndows XP 


• Windows vista 


i 


a 


m®®® 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































② 「 join 」 をタッチします。 


n 0 でタッチした ssid (ネットワーク名）の左に、 

チェックマーク（1/)が表示されていることを確認します。 


ご利用の無線 LAN 子機が WPS 機能に対応している場合は、 
本製品本体の 「 WPS 」 ボタンを使って、簡単に無線 LAN 設 
定を行うことができます。 


KB 本製品上面の 「 WPS 」 ボタンを3秒以上長押しし、 


WPS ランプの点滅を確認します。 



Ethernet WPS Wireless System Power 
◎ (§)◎◎◎ 


B 無線 LAN 子機の 「 WPS 」 ボタン、または接続ユー 
ティリティー上の 「 WPS 」 ボタンを押します。 

※本製品の WPS ボタンを押してから2分以内に操作を行って 
ください。 

※ WPS ボタンの有無や位置については、各機器ごとに異な 
ります。詳細は各無線 LAN アダプタの取扱説明書をご確 
認ください。 


B rWPS 」 ランプが点灯し、本製品上面の 
「 Ethernet 」 ランプと 「 Wireless 」 ランプが 3秒程 

度消灯後、再び点灯にすることことを確認します。 


STEP 5 


本製品のインターネット接続を手動で設定します。 
インターネットに契約したときの書類をお手元に 
用意してください。 


0 


お使いのパソコンの WEB ブラウザを起動します。 



(上記の画面は Windows 7 を使用したときの例です） 


甲 00 「^j mf.setup| 


アドレス欄に 「 mf . setup 」 と入力し、 
く Enter 〉 キーを押します。 






WEB 設定画面への□グイン画面が表示されます。 


①ユーザ名に 「 admin 」、 パスワードに 「 password 」 を 
半角英数で入力します。 




0 


② [0 K ] をクリックします。 

※環境により上記の画面が表示されるまで、時間がかかることが 
あります。 

本製品の設定画面トソプページが表示されます。 


現在のステータスを表承します。 



動作モード ド ▼ 1. _綱- —.J 

稼儀時問 

パージ a ン 

■ rm ■■ 

ファームウェア更斩日時 

動作モート_ 


SSID 


チャンネル 
暗号方式 

BSSID 

二 


n [セットアップウイザード]をクリックします。 

■ フ于一々フ ■ ワーク J MMLAU [ セキュリティ J 管理設定 | 


現在のステータスを表示します。 


セットアップウィサード 


動作モード 


□ 


① 「Auto モード」になっていることを確認します。 


②「確認開始」をクリックします。 


ご使用のインターネット回線を判別し、判別結果を 
表示します。 




ード 


• WPS ボタン 


寧製品を設定する 


|~ WPS ランプが点滅 

1 


Pi ■ ■ I 

• 

ホームページがエラーで 表示されたとき 


魯 http:y ,v .vw.planex.oo.jp, 

▼卜 1 X Bi 

☆ お気に入り| ☆猙おすすめサイト，ぜ Web スライスギヤラ… ▼ 

鲁 Internet Explorer ではこのページは表^でき… 

位 ▼ El ▼ 13 # ▼ 

Internet Explorer ではこのページは表示できません 


対航法： 



STEP 4 


接続状況を確認する 


環境によってはこの時点でインターネットの 
接続が可能です。 

このため、ここではインターネットが接続で 
きるかどうか確認します。 



0 


お使いのバソコンの WEB ブラウザを起動します。 


し 

(上記の画面は Windows 7 を使用したときの例です） 



iPhone や iPad をお使いのときは、 Safari を 
起動してください。 


B 




v. planex.co.jp 


T 

アドレス欄に 「 http :// www . planex . co . jp 」 を入力し、 
< Enter > キーを押します。 


0 WEB ブラウザに表示される画面を確認します。 

※お使いの環境により、 WEB ブラウザの画面内容が表示され 
るまで時間がかかることがあります。 


弊社のホームページが表示されたとき 


备 PLAN 6 X 

COMMUNICATIONS INC. 


ダウンロード 対応情報 ダイレクトショップ 

□OWNLOPV3 COMPRT1BIUTY DIRECT SHOP 


会社腿 



設定に使用したパソコンは新たに設定を行う必 
要はありません。そのままご使用ください。 

►他の無線 LAN 内蔵パソコンや iPhone/iPad 
を接続するとき 

-rSTEP 3J を参照して、該当する機器を 
接続してください。 

►ゲーム機や GALAXY Tab を接続するとき 

— 右記の「ゲー厶機や GALAXY Tab を 
接続する」を参照してください。 


STEP 3 


本製品に接続する 


• iPhone / iPad 


※ iPad で接続するときは、以下の iPhone の手順を参考に接続して 
ください0 


ワイヤレスネットワークを*択 ... 
ap > pc •參參•••書 fl *9* © 


J ) —「設定」- 「 Wi - Fi 」 をタッチし、 
Wi - Fi をオンにします。 


〇 

©1 




「ワイヤレスネットワークを 選択」で、 rap - pc - 

をタッチします。 


※「•••••春」の部分は 
製品ごとに異なります。 




□本製品に初期設定されている SSID (ネットワーク名)は、 
本製品底面のラベルに記載されています。 


ドメイン名： mf .setup 

j ュ-ザ名: admin 

SSID 1: 

|パスヮ-ド： password 

SSID 2: 

| RN コ-ド： 



日 


本製品の暗号化キーを入力します。 


•①「12345678」を半角英数で 
入力します。 


続いて 「 STEP 4 J に進みます。 


続いて 「 STEP 4 J に進みます。 


iPhone や iPad をお使いのときは、 Safari を 
起動してください。 



ap > pc •參參 •••• a ^ © 


A « 〇 

A <9* Q 




判別結果が表示されるまで、1〜2分かかります。 
表示されるまでお待ちください。 



[ RQINll ? 


ここでの手順はインターネットの設定のみです。 

本製品の IP アドレス、セキュリティの設定は行い 
ません。 


インターネットの設定が必要です。 
WEB ブラウザを閉じて 
「STEP 5 J に進んでください。 




參アドレス欄に n 92.168.111. 1J と入力して、 
□グイン画面を表示することもできます。 

參お使いの環境により、 WEB ブラウザが起動す 
るまで時間がかかることがあります。 

そのときは起動するまでお待ちください。 



觔作モードを確定します。勅作モードの選択で_ルータモード’を選んだ場合、常にルータモードにな 
ります。 ' Auto ^- r 綫んだ場合、 WAN (インターネット)回線料哪し、ルータモードまたは AP モ 
ードになります。 


WAN 回線の確認 


動作モードの選択 
WAN 回嫌の判別 



网 


▲ 


•WPS 機能を使用すると、本製品の無線 LAN セキ 
ュリティの初期設定が書き換わるため、本紙記載 
の暗号化キーでは接続できません。1台のバソコ 
ンで無線 LAN 接続にご使用ください。 

•複数台の機器を無線 LAN 接続する場合には、手 
動にて 「 SSID : ap - pc -#####*」、 「暗号化 
キー：12345678」をそれぞれ設定してください。 


Q □ 

S □ 


Wi-Fi ネットワーク 

WPA/WPA2 PSK により保護 

% 


宅 

f ap-pc-# •參參争# 

[WPA/WPA2 PSK により保護 


• め免1 


※「••••••」の部分は 

製品ごとに異なります。 


直 


□本製品に初期設定されている SSID (ネットワーク名)は、 
本製品底面のラベルに記載されています。 


ドメイン名： mf .setup 

|ユーザ名： admin 

SSID 1: 

|パスヮ-ド： password 

SSID 2： 

| PIN コ-ド： 


□「 STEP 3」 で WPS ボタンを使って本製品に接続したと 
きは、 rap - game - 參•••••」をタッチして、0に 
進んでください。 


本製品の暗号化キーを入力します。 



jg - ① ri 2345678 J を半角 

英数で入力します。 


②「接続」をタッチします。 


Ul 「 ap - pc - ••書###」の下の表示が、 「接続」 となっている 
M ことを確認します。 


Wi-Fi ネットワーク 


ap-pc- 1 

接続 


1& 


DSi / 3DS 


※3 DS で接続するときは、以下の DSi の手順を参考に接続してください。 

n top メニューから「はじめる」をタッチします。 

※巳ロミをお使いのときは、「本体設定」をタッチします。 


右に2回タッチし、「インターネット」 


をタッチします。 



※。〇呂をお使いのときは、「インターネット設定」 
をタッチします。 


g ) 「接続設定」をタッチします。 

※ヨロ ㊀ をお使いのときは、「インターネット接続設定」をタッチします。 

n 「接続先 1 〜 3 」の中から、「未設定」のものを一つ 
M タッチします。 

※3 DS をお使いのときは、「接続先の登録」をタッチし、設定方法で「自分で設定する」 
をタッチします。 

^「アクセスポイントを検索」をタッチします。 


0 SSID (ネットワーク名）の検索結果から、 [ ap - game-l 
u をタッチします。 



※「••••書#」 の部分は製品ごとに異なります。 

※SSID (ネットヮーク名）が表示されないときは、 
「再検索」をタッチして、再度検索してください。 


□本製品に初期設定されている SSID (ネットワーク名)は、 
本製品底面のラベルに記載されています。 


ドメイン名： mf .setup 

ユーザ名： admin 

SSID 1 ： 

パスワード： password 

SSID 2 ： 

PIN コード： 



〇 

0 

□ 

Q 


B 

□ 

0 

(E 


PSP 


PSP の電源を ON にし、ワイヤレス LAN スイッチを 
ON にします。 

※ゲーム本体の型番により、ワイヤレス LAN スイッチの場所 
は異なります。 

ホームメニューの「設定」一「ネットワーク設定」を選びます。 

「インフラストラクチャーモード」を選びます。 

「新しい接続の作成」を選びます。 

「検索する」を選び 、 SSID (ネットワーク名）の一覧 
を表示します。 

SSID (ネットワーク名）の一覧から rap - game - 籲籲籲馨籲癱」 
を選び、〇ボタンを押し、右方向キーを押して次の画面へ 
進みます。 

※「籲••書##」 の部分は製品ごとに異なります。 


慕 


□本製品に初期設定されている SSID (ネットワーク名)は、 
本製品底面のラベルに記載されています。 


ドメイン名： mf .setup 

ユーザ名： admin 

SSID 1： 

パスワ-ド： password 

SSID 2： 

PIN コード： 


ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「なし」を選びます。 

アドレス設定から「かんたん」を選び、右方向キーを押 
して次の画面へ進みます。 

接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを押して 
次の画面へ進みます。 

「設定一覧」の内容を確認し、右方向キーを押して 
次の画面に進みます。 

〇ボタンを押して設定内容を保存します。 

設定内容が保存されたら、「接続テストをする」を選び、 
〇ボタンを押します。 

接続テストが終了し、接続名や SSID などが表示された 
ら設定は終了です。 


GALAXY Tab 編 


メインメニューより 「設定」 をタッチします。 


「無線と ネットワーク」 をタッチします。 
「 Wi-Fi 設定」 をタッチします。 


「 Wi - Fi 」 をオンにします。 

※「 ㈧ トド丨」がオンになっているときは、0に進んでください。 

「 Wi - Fi ネットワーク」にて、 

「 ap - pc - •參•參參參」をタッチします 0 


UI 「この内容で保存します。よろしいですか？」と表示され 
ますので、 「0 K 」 をタッチします。 

m 「設定内容を保存しました。接続テストを閧始します。」と 
表示されますので、 「0 K 」 をタッチします。 

P 接続テストに成功したら、設定は完了です。 


H Wii メニュー画面で rWiiJ を選びます。 
rwii 本体設定」を選びます。 

El rwii 本体設定1」の画面で右方向キーを押して 「Wii 
本体設定2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。 


JK 

f ~~^ 


Q 「接続設定」を選びます。 

Q 「接続先1〜3」の中から、「未設定」のものを一つ選びます。 

Q rWi-Fi 接続」を選びます。 

£1「アクセスポイントを検索」を選びます。 

m アクセスポイントが検索されると「接続したいアクセスボイ 
ントを選んでください。」と表示されるので fOK 」 を選びます。 


C ] SSID (ネットワーク名）の検索結果から、 rap - game-l 
をタッチします。 



※「•書####」 の部分は製品ごとに異なります。 

※SSID (ネットワーク名）が表示されないときは、 
「再検索」をタッチして、再度検索してください。 


□本製品に初期設定されている SSID (ネットワーク名)は、 
本製品底面のラベルに記載されています。 


ドメイン名： mf .setup 

ューザ名： admin 

SSID 1： 

ノ < スワード： password 

SSID 2： 

PIN コード： 



CTQ 「この内容で保存します。よろしいですか？」と表示されます 
^ので、 row を選びます。 

m 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と 
表示されますので、 「 ok 」 を選びます。 

m 接続テストに成功したら、設定は完了です。 



WAN 接続タイプ 
ユーザ名 
ユーザ設定 
フレックスク IT 7 


•プラネックスコミュニケーションズ、 PLANEX COMMUNICATIONS 比プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。 
•Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です0 
•Madntosh、Mac 0 S および Apple は、米国 Apple Computer,Inc の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
•Wi-Fi CERTIFIED □ ゴは、 Wi-Fi Alliance の認証ロ ゴマークです。 

•ニンテンドー DS •ニンテンドー DS Lite . Wii は、任天堂の登録商標です。 

•ニンテンドー DSi は、任天堂の商標です。 


•ニンテンドー Wi-Fi コネクション， Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。 

參 "PSP" は株式会社ソニー • コンピュータエンタテインメントの登録商標です。 

參 iPhone は Apple Inc. の商標です。 iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

.GALAXY Tab "は、サムスン電子株式会社の登録商標です0 

•その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

參ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになリ、正しく安全にご使用ください。 


ゲーム機や GALAXY Tab を接続する 


① プ□バイダ指定のユーザー名を 半角英数で入力します。 

※ユーザ名は、事業者により「□グイン名」「接続ユーザー名」 
「ユーザ_ ID 」 などと表記する場合があります。 

② プ□バイダ指定のパスワードを 半角英数で入力します。 

③ フレッツスクェアにご利用のサービスを選択します。 

※フレッツスクェアを使用しない場合は、「使用しない」を 
選択してください。 

④ [次へ] をクリックします。 


fl 


•ユー ザ名は、事業者により「□グイン名」、「接続 ユーザー 名丄 
「ユーザー D 」 などと表記する場合があります。 

•ユーザ名、ユーザ設定は大文字ノ」 v 文字に注意して入力し 
てください。 



IP7T レス 
サブネットマスク 




設定を変更せずに、そのまま[次へ]をクリックします。 


0 


(E 


無線 LAN の設定街います。 

無線モード 
SSID 

チャンネル幅 
チャンネル 


」 


戻る响） 


設定を変更せずに、そのまま[次へ]をクリックします。 
※「SSID (ネットワーク名）は製品ごとに異なります。 


無線 LAN の t キュリティ設定を行います。暗号化キーを用いた WEP^ たは WPA 趟定し、無線 
LAN ネットワークへの不正アクセスを防止できます。 



設定を変更せずに、そのまま[終了]をクリックし、 
登録情報を保存します。 

「設定の変更が完了しました」が表示され、本製品が 
再起動します。 


WEB ブラウザを閉じます。 


以上で本製品の設定は完了です。 


► 無線 LAN 内蔵パソコンを接続するとき 

—設定で使用したパソコンは新たに設定を行う必要はありません。 

也のパソコンや iPhone / iPad を接続するときは、 「 STEP 3」 
を参照して接続してください。 

► ゲーム機や GALAXY Tab を接続するとき 

— 右記の「ゲーム機や GALAXY Tab を接続する」を参照してください。 


〇 ①判定結果が rPPPoE 回線です。」と表示されてい 
ることを《1認、します。 


觔作モードを確定します。動作モードの選択で’ルータモード’を選んだ場合、常にル-タモート 1こな 
ります。 _Aut 奸ード•を選んだ場合、 WAN (インターネット)回線を判別し、ルー5モードまたは AP モ 
- ドになります。 


動作モ ーF© 選択 
WAN 回級の判別 
判別結果 


丄確認閡始| 




，oE の回練です。 PPPoE アカウントの£錄が必要で1 




②「次へ」をクリックします。 




IrDNCP サーバに接続」と表示されたとき 

DHCF ^ ■-バ I こ接続し、プライべ 一 HP アドレスを取得し 
ています。 

— 本製品はすでにインターネットに接続できる 
状態です。 WEB ブラウザを起動して、ホー 
ムページが表示されるか確認してください。 


•「ケーブルが未接続」と表示されたとき 

クーブルが未接続です。 

— 下記の点を再度ご確認いただいたラえで、セッ 
トアップウィザードを再度実行してください。 
•本製品と通信機器（モデム）とが、 LAN ケ 
—ブルでしっかりと接続されているか確認 
してください。 

•通信機器（モデム）の電源が入っているか 
確認してください。 


□ 


以下の内容を入力及び登録を行います。 


WAN (インタ-ネット）回線の設定を m 、ます。 


mEBSE 


a 




①②③④ 
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